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Koteloitu kuplapakkaus 

Taman keksinnon kohteena on koteloitu kuplapakkaus, jollaisia kaytetaan varsinkin 
tablettien, pillereiden seka kapseleiden muodossa olevien laakkeiden kuluttajapak- 
kauksina. 

Kuplapakkaus kasittaa tyypillisesti sitkeaa, taipuisaa, lapinakyvaa muovia olevan 
kuoriosan, joka on laminoitu kiinni haurasta kalvomaista materiaalia, kuten foliopa- 
peria, olevaan pohjaan. Muovisessa kuoressa on kuplamaisia kohoutumia, jotka 
muodostavat kuoren ja pohjan valiin onteloita, joista kukin sisaltaa yhden pakatun 
artikkelin, kuten tabletin tai vastaavan. Kuoren muovimateriaali on riittavan jayk- 
kaa, jotta kuplat normaalitilassa sailyttaisivat muotonsa, mutta kuplaa sormella pai- 
nettaessa myotenantavaa niin, etta tabletti tms. artikkeli on painettavissa murtuvan 
pohjan lapi ulos pakkauksesta. 

Nykyiset laakepakkauksina kaytetyt kuplapakkaukset ovat tyypillisesti suorakaiteen 
muotoisia, kasittaen tabletteja, pillereita tai vastaavia jarjestettyina pysty- ja vaa- 
kasuuntaisiin riveihin. Kuluttajapakkaus muodostuu yhdesta tai useammasta tallai- 
sesta kuplapakkauksesta pakattuina esim. kartonkia olevaan koteloon. 

Tabletin tai vastaavan ulosotto ylla olevan mukaisesta laakepakkauksesta vaatii ko- 
telon avaamisen, kuplapakkauksen vetamisen ulos kotelosta, tabletin irrottamisen 
kuplapakkauksesta j a lopuksi kuplapakkauksen sovittamisen takaisin koteloon. 

Keksinnon tarkoituksena on aikaansaada koteloitu kuplapakkaus, josta tabletin tsm. 
pakatun artikkelin ulosottaminen tapahtuu nykyista yksinkertaisemmin ja vaivatto- 
mammin. Keksinnon mukaiselle pakkaukselle on tunnusomaista se, etta siina on lit- 
tea, ainakin yhdelta sivulta avoin ulompi kotelo seka ainakin osaksi ulosvedettava 
sisaosa, joka kasittaa kuplapakkaukseksi muodostetun kiekon sovitettuna kiertyvasti 
alustalle, joka on kiekon alta osaksi avoin niin, etta kuplaa painamalla kiekosta ir- 
toava tuote paasee poistumaan pakkauksesta. 

Keksinnon mukaisen koteloidun pakkauksen rakenteellisena lahtokohtana on ollut 
US-patenttijulkaisussa 6032795 kuvattu CD-levypakkaus, joka muodostuu ulom- 
masta kotelosta seka siita osaksi ulosvedettavasta, CD-levya kannattavasta sisaosas- 
ta. CD-levyn asemesta keksinnon mukainen pakkaus kasittaa kiekkomaisen kupla- 
pakkauksen, joka sisaltaa yksittain kuplamaisiin onteloihin pakatut tabletit tms. ar- 
tikkelit. Erotukseksi julkaisun mukaisesta CD-levypakkauksesta kiekkoa ei myos- 
kaan ole tarkoitettu poistettavaksi alustalta, vaan oleellista on kiekon kiertyminen 
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alustaan nahden niin, etta kulloinkin irrotettava tabletti on mahdollista saattaa ase- 
maan, jossa se voidaan painamalla irrottaa kiekosta. 

Tabletit tms. pakatut artikkelit sisaltava kiekko voidaan muodostaa sinansa tavan- 
omaiseen tapaan taipuisaa muovia olevasta kuplalevysta seka haurasta materiaalia, 
5 kuten foliopaperia, olevasta pohjasta, joka murtuu painamalla tapahtuvassa tabletin 
irrotuksessa. 

Pakkauksen ulosvedettavaan osaan kuuluva alusta voi muodostua levysta, joka on 
sopivimmin umpinainen, lukuun ottamatta siihen muodostettua ulostuloaukkoa, 
jonka kohdalle pakkauksesta irrotettava tabletti on kiekkoa kiertaen asetettavissa ja 

10 jonka lapi kiekosta painamalla irrotettu tabletti paasee poistumaan pakkauksesta. 
Jos tabletit on jarjestetty kiekolle ympyran kaaren muotoisen jonon tai renkaan 
muotoon, voi ulostuloaukko olla suhteellisen pieni, ainoastaan kulloinkin irrotetta- 
van tabletin ja sita lahinna ymparoivan alueen kattava. Tabletit ovat talloin kiekkoa 
kiertaen saatettavissa ulostuloaukon kohdalle ja painettavissa irti kiekosta yksi ker- 

15 rallaan. Tabletit voidaan kuitenkin sijoittaa kiekolle toisinkin, esim. useammaksi si- 
sakkaiseksi kaareksi tai renkaaksi, tai mahdollisesti kiekon keskustaa ymparoivaksi 
spiraaliksi, jolloin kiekon ala tulee pakkauksessa hyodynnetyksi tehokkaammin. 
Naissa tapauksissa alusta voidaan varustaa pitkanomaisella, kiekon sateen suuntai- 
sella ulostuloaukolla, jonka kohdalle kukin tabletti on irrotusta varten saatettavissa 

20 riippumatta tablettien sijainnista kiekolla. 

Rajattua ulostuloaukkoa lukuun ottamatta umpinainen, kiertymaton alusta, jolle 
kiekko on nivelletty, muodostaa tukevan rakenteen, josta tablettien tms. pakattujen 
artikkelien irrottaminen on helppoa. Kuitenkin muunkinlaiset rakenteet ovat keksin- 
non puitteissa mahdollisia. Oleellista on se, etta alusta, jolle kiekko on tuettu, on sil- 

25 la tavoin avoin, ettei se ole esteena talle avoimelle alueelle saatetun tabletin irrotta- 
miselle kiekosta. Eraan keksinnon sovellutuksen mukaan ulosvedettava alusta kasit- 
taa kiertymattoman kehyksen, joka kannattaa kahta paallekkaista, kehyksen ja tois- 
tensa suhteen kiertyvaa kiekkoa, joista ylempi muodostaa tabletit tms. artikkelit si- 
sSltavan kuplapakkauksen ja alempi on varustettu tabletin irtipainamisen mahdollis- 

30 tavalla ulostuloaukolla. Tabletin irrotus edellyttaa talloin tabletin ja ulostuloaukon 
saattamista paallekkaisia kiekkoja toistensa suhteen kiertamalla kohdakkain. 

Keksinnon eraan toisen sovellutusmuodon mukaan tabletit tms. artikkelit jarjeste- 
taan kuplapakkauksen muodostavalle kiekolla siten, etta kiekkoon jaa sektori, joka 
on kokonaan vailla tabletteja. Ajatuksena tassa on se, etta pakkauksia valmistettaes- 
35 sa ko. sektori asetetaan muilta osin umpinaisessa alustassa olevan ulostuloaukon 



kohdalle, jolloin tabletin irrotukseen pakkauksesta ei riita alustan ja kiekon ulosveto 
kotelosta vaan kiekkoa on sen lisaksi kierrettava alustaan nahden ennen kuin tabletti 
paasee poistumaan pakkauksesta, Tama, kuten myos edella mainittu kahdesta paal- 
lekkaisesta kiekosta muodostuva ratkaisu, ovat soveliaita laakepakkauksiin etenkin 
5 lapsiturvallisuutta ajatellen. 

Kiekko on liitettavissa kiertyvasti alustaan niveltamalla kiekko alustaan keskikoh- 
dastaan. Alusta voi kasittaa niveltapin, jonka ympari kiekko kiertyy sormella tyon- 
tamalla. 

Vaihtoehtoisesti voi ulosvedettava sisaosa olla varustettu alustan sivulta kiekon 
10 paalle ulottuvalla pidakkeella, joka pitaa kiekkoa paikallaan alustalla. Tallainen pi- 
dake voi olla muodostettu esim. rengasmaiseksi, kiekon kehan ympari kiertavaksi 
palteeksi siten, etta kiekon reuna jaa levymaisen alustan ja palteen valiin. Edella 
mainittua nivelta kiekon ja alustan valille ei tassa sovellutuksessa tarvita, vaan 
kiekko voi levata alustalla vapaasti ja olla kierrettavissa sormilla tyontamalla. 

15 Keksinto on sovellettavissa edullisesti viela siten, etta kiekkoon ja/tai alustaan jar- 
jestetaan uloke tms, haitta, joka sallii kiekon kiertymisen vain yhteen suuntaan. Eras 
toteutus on edella mainitun kiekkoa ymparoivan palteen varustaminen kiekon kes- 
kustaa kohti suuntautuvalla sakaralla, jossa on ainakin yksi alas kohti kiekkoa suun- 
nattu, ainoastaan yhteen suuntaan kaantyva eva, jonka kiekossa oleva kupla voi si- 

20 vuttaa mainitussa kaantymissuunnassa mutta ei kiekon vastakkaisessa kiertosuun- ■ 
nassa. Ratkaisu auttaa kuluttajaa irrottamaan tabletit tai vastaavat pakkauksesta sii- 
na jarjestyksessa, missa ne sijaitsevat kiekolla. 

Samoin kuin edella mainitun US-julkaisun 6032795 mukainen CD-levykotelo, on 
keksinnon mukainen koteloitu pakkaus kiekkoa lukuunottamatta valmistettavissa 
25 pakkauskartongista, joka on edullinen kierratyskelpoinen materiaali kertakayttoi- 
siin, kayton jalkeen havitettaviin kuluttajapakkauksiin. 

Keksintoa selostetaan seuraavassa yksityiskohtaisemmin esimerkkien avulla viit- 
taamalla oheisiin piirustuksiin, joissa 

kuvio 1 esittaa erasta keksinnon mukaista koteloitua laakepakkausta sisaosa ulosve- 
30 dettyna, 

kuvio 2 esittaa kuvion 1 mukaista pakkausta ulosvedettyine sisaosineen pohjapuo- 
lelta nahtyna, 



kuvio 3, joka on leikkaus III-III kuviosta 2, esittaa reunataitteet, joilla on estetty 
pakkauksen sisaosan irtoaminen kotelosta, 

kuvio 4, joka on pakkauksen sisaosan osittaisleikkaus IV-IV kuviosta 2, esittaa 
kiekkomaisen kuplapakkauksen sisaltamaa tablettia asetettuna alustassa olevan 
5 ulostuloaukon kohdalle, 

kuviossa 5, joka muutoin vastaa kuviota 4, nahdaan kiekosta painamalla irrotetun 
tabletin poistuminen ulostuloaukon kautta pakkauksesta, 

kuvio 6 esittaa kiekon, joka on keksinnon vaihtoehtoisena sovellutuksena kuvioissa 
4 ja 5 esitetysta poikkeava, sisaltaman tabletin kiertymista alustassa olevan ulostu- 
1 0 loaukon kohdalle, 

kuvio 7 esittaa kuplapakkaukseksi muodostettua kiekkoa keksinnon sovellutuksena, 
jossa pakatut tabletit on jarjestetty renkaaksi, 

kuvion 8 mukaisessa keksinnon vaihtoehtoisessa sovellutuksessa tabletit on jarjes- 
tetty kiekolle spiraaliksi, 

15 kuvion 9 mukaisessa keksinnon sovellutuksessa tabletit on jarjestetty kiekolle kah- 
deksi sisakkaiseksi ympyran kaareksi siten, etta kiekko kasittaa tyhjan, vailla tablet- 
teja olevan sektorin, 

kuviossa 10, joka kuviota 2 vastaten esittaa pakkauksen pohjapuolta, nahdaan kek- 
sinnon sovellutus, jossa alustassa on pitkanomainen, kiekon sateen suuntainen ulos- 
20 tuloaukko, 

kuvio 1 1 esittaa erasta keksinnon mukaista, kuviossa 1 esitetylle vaihtoehtoista ko- 
teloitua laakepakkausta paalta nahtyna, sisaosa ulosvedettyna, 

kuvio 12 on leikkaus XII-XII kuviosta 11, 

kuvio 13 on leikkaus XIII-XIII kuviosta 1 1 ja 

25 kuvio 14 on leikkaus XIV-XIV kuviosta 1 1 . 

Kuvioissa 1 ja 2 nahtava keksinnon mukainen koteloitu laakepakkaus muodostuu 
litteasta, suorakaiteen muotoisesta ulommasta kotelosta 1 seka siita ulosvedettavasta 
sisaosasta 2. Ulommassa kotelossa 1, joka on valmistettu taittamalla ja saumaamalla 
pakkauskartongista, on kolme umpinaista sivusarmaa 3 seka avoin neljas sivu 4, jol- 
30 ta sisaosa 2 on ulosvedettavissa. Sisaosaan 2 kuuluu koteloa 1 vastaten paaasialli- 
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sesti suorakaiteen muotoinen alusta 5 seka alustan kannattama, alustaan kuuluvan 
niveltapin 6 ympari kiertyva kiekko 7, joka muodostaa pakatut artikkelit, kuvioiden 
mukaisessa esimerkkitapauksessa laaketabletit 8, sisaltavan kuplapakkauksen. Pak- 
kauksen pohjapuolta esittavassa kuviossa 2 nahdaan muilta osin umpinaiseen alus- 
5 taan 5 muodostettu ulosottoaukko 9, joka mahdollistaa kiekosta 7 irrotetun tabletin 
8 poistamisen pakkauksesta. 

Levymainen alusta 5 on yhdelta sivultaan taitettu niin, etta taite 10 muodostaa sulje- 
tussa pakkauksessa, jossa sisaosa 2 on tyonnettyna koteloon 1, kotelon avoimen si- 
vun 4 sulkevan sivusarman. Leikkauskuviosta 3 nahdaan, etta alustan 5 vastakkai- 

10 nen sivu on varustettu samankaltaisella taitoksella 11, joka yhteistoiminnassa sisa- 
puolisen taitteen 12 kanssa kotelon 1 avoimella sivulla 4 estaa sisaosan 2 irtoamisen 
kotelosta ulosvedon yhteydessa. Talla varmistetaan se, etta pakkaus sailyy kaytossa 
yhtena kappaleena, mika on sen vaivattoman kayton keskeinen edellytys. Alusta 5 
on valmistettavissa pakkauskartonkia olevasta arkista sivujen 10, 11 taitolla ja tab- 

15 lettien ulosottoaukon 9 stanssauksella. 

Kiekkomaisen kuplapakkauksen 7 rakenne ja toiminta tablettien 8 irrotuksessa kay- 
vat selville kuvioista 4 ja 5. Kiekko 7 muodostuu muovia olevasta kuplalevysta 13, 
johon on laminoitu ohut pohjakalvo 14. Kuplalevyssa 13 on ulkonemia (kuplia) 15 
siten, etta kuplat 15 muodostavat levyn 13 ja pohjan 14 valiin onteloita 16, joista 

20 kukin sisaltaa yhden pakatun tabletin 8. Kuplalevy 13 on jaykahkoa, normaalitilassa 
muotonsa sailyttavaa muovimateriaalia, joka kuitenkin kuplaa 15 sormella painetta- 
essa taipuu siten, etta voima kohdistuu tablettiin 8 ja sen kautta alia olevaan pohja- 
kalvoon 14. Pohjakalvo 14 on esim. haurasta foliopaperia, joka painettaessa murtuu 
paastaen tabletin 8 irtoamaan ja poistumaan kuvion 5 mukaisesti alia olevan alustan 

25 ulosottoaukon 9 kautta pakkauksesta. 

Kuviossa 6 kiekkomaisen kuplapakkauksen 7 rakenne eroaa kuvioissa 4 ja 5 nahta- 
vasta siina, etta foliopaperia tai vastaavaa olevan murtuvan kalvon 14 alle on lami- 
noitu kiekkoa 7 jaykistava kartonkilevy 17. Levyssa 17 on alustan 5 ulosottoaukkoa 
9 vastaavat aukot 18, kunkin tabletin 8 ja kuplan 15 kohdalla. Kuvio 6 esittaa kie- 
30 kon 7 kiertoa, jossa kupla 1 5 tabletteineen 8 on juuri tulossa alustan ulosottoaukon 9 
kohdalle. 

Alustaan 5 muodostettu ulosottoaukko 9 kuvioissa 2, 4, 5 ja 6 on suhteellisen pieni, 
kattaen ainoastaan tabletin 8 sisaltavan kuplan 15 seka sita lahinna ympyroivan alu- 
een kiekossa 7. Tallainen ulosottoaukko 9 on riittava kiekkomaiselle kuplapakkauk- 
35 selle, jossa kuplat 15 tabletteineen 8 ovat jarjestettyina kuvion 1 tai kuvion 7 mukai- 



sesti kiekon 7 ympari kiertavaksi renkaaksi. Tabletit 8 voidaan kiekkoa 7 kiertaen 
saattaa alustassa 5 olevan ulosottoaukon 9 kohdalle ja poistaa aukon kautta pakka- 
uksesta yksi kerrallaan. Alustassa 5 voi olla esim. niveltappiin 6 yhdistettyna ham- 
mastus tms. sopiva mekanismi (ei esitetty), joka paastaa kiekon 7 kiertymaan alus- 
5 talla vain yhteen suuntaan. Tama ohjaa kuluttajan kayttamaan tabletit 8 siina jarjes- 
tyksessa, missa ne ovat kiekolla 7. 

Kuvioissa 8 ja 9 on esitetty kaksi vaihtoehtoista konfiguraatiota, joissa kuplat 15 
tabletteineen 8 voivat sijaita kiekolla 7. Kuviossa 8 tabletit 8 on jarjestetty kiekon 
keskion muodostavaa niveltappia 6 ymparoivaksi spiraaliksi. Kuviossa 9 puolestaan 

10 tabletit 8 muodostavat kaksi samankeskista, sisakkaista ympyran kaarta. Kiekko 7 
kasittaa talloin kuviossa katkoviivoin osoitetun tyhjan, tableteista 8 vapaan sektorin 
19. Taydessa, avaamattomassa pakkauksessa tallainen kiekko 7 on asetettuna siten, 
etta ko. sektori 17 sijaitsee alustan 5 ulosottoaukon 9 kohdalla, jolloin ensimmaisen 
tabletin 8 irrotus pakkauksesta vaatii sisaosan 2 ulosvedon lisaksi kiekon 7 kierron 

15 alustaan 5 nahden. Kuvioiden 8 ja 9 mukaisia kiekkoja 7 varten alustan 5 ulosautto- 
aukko 9 on kuviossa 10 muotoiltu pitkanomaiseksi, kiekon sateen suuntaiseksi, jol- 
loin kukin spiraaliin tai sisakkaisiin renkaisiin tai kaariin jarjestetyista tableteista 8 
on mahdollista saattaa aukon 9 kohdalle pakkauksesta irrottamista varten. 

Kuvioissa 11-14 nahtavSssa keksinnon sovellutuksessa laakepakkauksen ulosvedet- 
20 tava sisaosa 2 kasittaa levymaisen alustan 5 ja sen kannattaman kiekon 7 lisaksi 
alustan sivulta 10 sisaanpSin kohti kiekkoa 7 taittuvan ulokkeen, joka muodostaa 
kiekon kehan ympari kiertavan yhtenaisen rengasmaisen palteen 20. Palle 20 on mi- 
toitettu siten, etta kiekon 7 reuna 21 jaa kauttaaltaan palteen alle, sen ja alustan 5 
valiseen tilaan, samalla kun palle jattaa kiekolla olevat kuplat 15 tabletteineen 8 na- 
25 kyviin, yhta lukuun ottamatta. Palle 20 sitoo kiekon alustalle 5 siten, etta edella ku- 
vattu niveltappi 6 kiekon pitamiseksi paikallaan on tarpeeton. Kiekkoa 7 voidaan 
kiertaa alustalla 5 sormin kuviossa 1 1 nahtavan nuolen 22 suuntaan. Taman kaltai- 
nen nuoli voi olla kiekolla 7 opastamassa pakkauksen kayttajaa. Palteen 20 reuna 
voidaan varustaa jatkuvalla tai erillisista sakaramaisista ulokkeista muodostuvalla, 
30 kiekkoa 7 kohti suuntautuvalla taitteella 23, jolla rajataan kiekon liikkumavapautta 
pystysuunnassa. Todettakoon, etta lukuun ottamatta niveltappikiinnitysta kiekko 7 
ja alusta 5 voivat rakenteeltaan ja toiminnallisesti vastata sita, mita edella on esitetty 
kuvioiden 4 ja 5 yhteydessa. 

Kiekon 7 reunan 21 peittavaan palteeseen 20 on kuvion 11 mukaisesti lisaksi muo- 
35 dostettu sakara 24, joka on suunnattu radiaalisesti kohti kiekon keskustaa. Kiekkoa 
7 kierrettaessa sille renkaaksi jarjestetyt kuplat 15 kulkevat yksi kerrallaan sakaran 
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24 alitse. Kuplien 15 kulkusuunnassa sakaran 24 kummallekin puolelle on kuvion 
14 mukaisesti jarjestetty eva 25, joka suuntautuu viistosti kiekon 7 pintaa vasten. 
Evat 25 toimivat yhteen suuntaan avautuvina portteina, laskemalla kuviossa katko- 
viivoin osoitettuun asentobn kaantymalla kuplan 15 ohitseen mutta muodostaen es- 

5 teen kuplalle, mikali kiekkoa 7 koetetaan kiertaa painvastaiseen suuntaan. Sakara 24 
siihen kuuluvine evineen 25 sallii taten kiekon 7 kiertymisen ainoastaan tarkoitet- 
tuun kiekolla olevan nuolen 22 osoittamaan suuntaan, mika auttaa ohjaamaan kuplat 
tabletteineen 8 ulosottokohtaan 9 siina jarjestyksessa, missa ne sijaitsevat kiekolla. 
Ratkaisu on erityisen sopiva pakkauksiin, joiden sisaltama laakekuuri koostuu kes- 

10 kenaan erilaisista tableteista, jotka potilaan tulee nauttia tietyssa ennalta maaratyssa 
jarjestyksessa. 

Alan ammattimiehille on selvaa, etta keksinnon sovellutukset eivat rajoitu edella 
esimerkkeina esitettyyn vaan voivat vaihdella seuraavien patenttivaatimusten puit- 
teissa. On esimerkiksi mahdollista rajoittaa sisaosan 2 ulostuloa kotelosta 1 siten, et- 
1 5 ta kiekko 7 tulee nakyviin vain osittain. Kotelosta suurin piirtein puoliksi ulosvedet- 
ty kiekko on viela helposti sormin kierrettavissa, samalla kun pakkaus sailyy kom- 
paktimpana ja siten helpommin kasiteltavana. 
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Patenttivaatimukset 

1. Koteloitu kuplapakkaus, tunnettu siita, etta siina on littea, ainakin yhdelta si- 
vulta avoin ulompi kotelo (1) seka ainakin osaksi ulosvedettava sisaosa (2), joka ka- 

5 sittaa kuplapakkaukseksi muodostetun kiekon (7) sovitettuna kiertyvasti alustalle 
(5), joka on kiekon alta osaksi avoin niin, etta kuplaa (15) painamalla kiekosta ir- 
toava tuote (8) paasee poistumaan pakkauksesta. 

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen pakkaus, tunnettu siita, etta kotelo (1) ja/tai 
10 sisaosa (2) on varustettu pidakkeella (11, 12), joka estaa sisaosan irtoamisen kote- 

losta. 

3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen pakkaus, tunnettu siita, etta kiekko (7) 
muodostuu taipuisaa muovia olevasta kuplalevysta (13), seka haurasta materiaalia, 

15 kuten foliopaperia olevasta pohjasta (14), joka murtuu painamalla tapahtuvassa 
tuotteen (8) irrotuksessa. 

4. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen pakkaus, tunnettu siita, etta 
alustaan (5) on jarjestetty ulostuloaukko (9) siten, etta aukon kohdalla sijaitseva tuo- 

20 te (8) voidaan painaa irti kiekosta (7) ja poistaa aukon kautta pakkauksesta. 

5. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen pakkaus, tunnettu siita, etta 
kiekko (7) sisaltaa yksittaisia tuotteita (8) jarjestettyina ympyran kaaren tai renkaan 
muotoon siten, etta ne ovat kiekkoa kiertamalla saatettavissa alustassa (5) olevan 

25 ulostuloaukon (9) tms. avoimen alueen kohdalle yksi kerrallaan. 

6. Patenttivaatimuksen 5 mukainen pakkaus, tunnettu siita, etta tuotteet (8) ovat 
kiekossa (7) jarjestettyina useammaksi sisakkaiseksi kaareksi tai renkaaksi. 

30 7. Jonkin patenttivaatimuksista 1 - 4 mukainen pakkaus, tunnettu siita, etta 
tuotteet (8) ovat kiekossa (7) jarjestettyina spiraaliksi. 

8. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen pakkaus, tunnettu siita, etta 
alusta (5) on varustettu pitkanomaisella, kiekon (7) sateen suuntaisella ulostuloau- 
35 kolla (9). 
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9. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen pakkaus, tunnettu siita, etta 
kiekossa (7) ja/tai alustassa (5) on haitta, joka sallii kiekon kiertymisen vain yhteen 
suuntaan. 

5 10. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen pakkaus, tunnettu siita, etta 
kiekko (7) kasittaa sektorin (19), joka on vailla pakattuja tuotteita (8), ja etta tama 
sektori on avaamattomassa pakkauksessa asetettuna alustassa (5) olevan ulostuloau- 
kon (9) kohdalle. 

10 11. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen pakkaus, tunnettu siita, etta 
kiekko (7) on nivelletty alustaan (5) keskikohdastaan (6). 

12. Jonkin patenttivaatimuksista 1-10 mukainen pakkaus, tunnettu siita, etta ulos- 
vedettava sisaosa (2) kasittaa alustan (5) seka sen sivulta (10) kiekon (7) ylle ulottu- 

1 5 van ulokkeen (20) kiekon pitamiseksi paikallaan alustalla. 

13. Patenttivaatimuksen 12 mukainen pakkaus, tunnettu siita, etta kiekko (7) le- 
paa alustalla (5) vapaasti siten, etta se on sormin kierrettavissa. 

20 14. Patenttivaatimuksen 12 tai 13 mukainen pakkaus, tunnettu siita, etta uloke on 
muodostettu rengasmaiseksi, kiekon (7) kehan ympari kiertavaksi palteeksi (20). 

15. Patenttivaatimuksen 13 mukainen pakkaus, tunnettu siita, etta palteessa (20) 
on kiekon (7) keskustaa kohti suuntautuva sakara (24), jonka kohdalla kiekossa (7) 

25 oleva kupla (15) jaa palteen alle. 

16. Patenttivaatimusten 9 ja 15 mukainen pakkaus, tunnettu siita, etta palteessa 
(20) on sakaran (24) kohdalla ainakin yksi alas kiekkoa (7) kohti suunnattu, vain 
yhteen suuntaan kaantyva eva (25) siten, etta se yhteistoiminnassa kuplan (15) kans- 

30 sa sallii kiekon kiertymisen vain yhteen suuntaan. 

17. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen pakkaus, tunnettu siita, etta 
ulompi kotelo (1) ja sisaosan alusta (5) ovat pakkauskartonkia. 

35 18. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen pakkaus, tunnettu siita, etta 
pakkaus on tabletteja (8), kapseleita tai pillereita sisaltava laakepakkaus. 
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(57) Tiivistelma 

Keksinto koskee koteloitua kuplapakkausta, joka on eten- 
kin tabletteja (8) tai pillereita sisaltava laakepakkaus. Pak- 
kauksessa on littea, sopivimmin kartongista valistettu 
ulompi kotelo (1) seka siita osaksi ulosvedettava sisaosa 
(2), joka kasittaa kuplapakkaukseksi muodostetun kiekon 
(7) asennettuna kiertyvasti alustalle (5). Alustassa on ulos- 
tuloaukko tai vastaava siten, etta kiekkoa kiertaen aukon 
kohdalle saatettu tabletti voidaan painaa irti kiekosta ja 
poistaa aukon kautta pakkauksesta. 
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